
Коробка монтажная и подрозетник
СЕРИЯ EBX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

IP20 -25...+40°C УХЛ4

Бренд STEKKER расширяет линейку систем для 
прокладки кабеля, за счет дополнительных 
вариантов монтажных коробок и углубленного 
подрозетника.

ПОДРОЗЕТНИК
Применение:
Подрозетник предназначен для установки розеток, 
выключателей и других электроустановочных 
изделий в стену при прокладке скрытой 
электропроводки. За счет увеличенной глубины 
возможно размещение не только соединений 
электропроводки, но и различных контроллеров 
или управляющих устройств.

Характеристики и особенности:
• Увеличенная глубина - 62мм;
• Возможна горизонтальная или вертикальная
установка нескольких приборов (межосевое
расстояние 71мм).

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ
Применение:
Монтажные коробки применяются для скрытой 
организации точек соединения и разветвления 
различных видов проводов, напряжением до 
1000В переменного и постоянного тока, а также 
кабелей информационных сетей (телефонных, 
компьютерных, сетей связи и пр.) 
В ассортименте представлено 2 варианта: для 
размещения в полых и сплошных стенах.

Характеристики и особенности:
• Широкий диапазон рабочих температур;
• Наличие крышки позволяет провести максимально
скрытый монтаж, с возможностью последующего
обслуживания;
• Выбивные отверстия под различный диаметр
провода;
• Легкий и быстрый монтаж.

НОВИНКА!

EBX30-02-1-20-92 

EBX30-01-1-20-80 

EBX30-02-1-20-120 

EBX30-01-1-20-120 EBX30-01-1-20-92 

EBX30-02-1-20-80 

EBX30-01-1

Модель EBX30-01-1 EBX30-01-
1-20-80 

EBX30-01-
1-20-92 

EBX30-01-
1-20-120

EBX30-02-
1-20-80

EBX30-02-
1-20-92

EBX30-02-
1-20-120

Цвет, артикул  49002  49003  49004  49005  49006  49007  49008

Назначение для сплошных стен для полых стен

Материал полипропилен полипропилен, полистирол полистирол полипропилен, полистирол полистирол

Размер (ДхШxВ), мм 68*68*62 80x80x40 92*92*45 120*92*45 80*80*40 92*92*45  120*92*45

Срок службы, лет более 10 лет


